СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ, СТАНОВЛЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ VMWARE WORKSTATION

	Критерий
	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7

	Требования к оборудованию
	Минимум: 233 МГц, 64 МБ ОЗУ
	Минимум: 800 МГц, 512 МБ ОЗУ (рекомендовано 1 ГБ+)
	Минимум: 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ (32-бит) / 2 ГБ (64-бит)

	Пользовательский интерфейс
	Классический интерфейс (Luna — темы)
	Новый интерфейс Aero (прозрачность, анимации)
	Улучшенный Aero, более плавный и оптимизированный UI

	Безопасность
	Базовая защита, отсутствие UAC
	Введена UAC, улучшенный брандмауэр, BitLocker (в Enterprise)
	Улучшенная UAC, более разумные настройки безопасности

	Поддержка современного ПО
	Очень ограничена (многие программы больше не работают)
	Частично поддерживается, но устарела
	Лучше, чем у XP/Vista, но официальная поддержка окончена

	Стабильность и производительность
	Высокая стабильность при низких требованиях
	Нестабильна на слабых ПК, высокое потребление ресурсов
	Значительно улучшена по сравнению с Vista, сбалансирована

	Ядро (Kernel version)

	NT 5.1

	NT 6.0

	NT 6.1

	Поддерживаемые архитектуры

	x86, x64 (в редакции XP x64 Edition), IA-64 (ограниченно)

	x86, x64, IA-64 (для серверных/спец. версий)
	x86, x64 (IA-64 не поддерживается)

	Макс. поддерживаемая ОЗУ

	4 ГБ (32-бит), 128 ГБ (64-бит)

	4 ГБ (32-бит), до 128 ГБ (64-бит, в зависимости от редакции)
	4 ГБ (32-бит), до 192 ГБ (64-бит, в редакции Ultimate/Enterprise)

	Файловая система по умолчанию
	NTFS, FAT32
	NTFS (с улучшенной метадатой, поддержка ReadyBoost)
	NTFS (улучшена производительность, поддержка библиотек)

	Поддержка DirectX / Графика

	DirectX 9.0c (ограниченная поддержка WDDM)
	DirectX 10 (только Vista), WDDM 1.0
	DirectX 11 (через обновление), WDDM 1.1
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